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COMO PREPARAR TU INFLABLE

DESENROLLA TU TABLA
INFLABLE

PON EL INDICADOR DE
INFLADO EN LA POSI-
CION 2 PARA QUE EL
INFLADOR ACTUE EN
MODO DOBLE ACCION.

GIRA EL PIN DE LA VAL-
VULA MEDIA VUELTA
HASTA QUE QUEDE EN
LA POSICION SUPERIOR
ASi QUEDA BLOQUEA-
DA LA SALIDA DE AIRE.

CUANDO NOTES QUE
CUESTA INFLAR, CAM-
BIAEL INDICADORA LA
POSICION 1Y SIGUE
INFLANDO.

INTRODUCE LA BOCA
DE LA MANGUERA DEL
INFLADOR EN LA VAL-
VULA DANDO MEDIO
GIRO HASTA QUE QUE-
DE AJUSTADA.

A PARTIR DE ESTE MO-
MENTO LA AGUJA DE
PRESION EMPIEZA A
SUBIR.

INFLATU TABLA HASTA
15 PSI COMO PRESION
RECOMENDADA.
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CUANDO LLEGUES A LA INTRODUCE LA PLA- INSERTA LA PARTE TRA-
PRESION DESEADA, QUETADE LAQUILLAEN SERA LA QUILLA, DES-
QUITA LAMANGUERAY EL CARRILY DESPLAZA- PLAZA HACIA ATRAS Y
CIERRA LA VALVULA. LA HACIA DELANTE. BAJA LA PARTE DELAN-
TERA PARA QUE COIN-
CIDA CON LA PLACA.

ASEGURATE DE DEJAR
LA QUILLA BIEN FIJADA
PARA EVITAR PERDIDAS
ESTE SISTEMA DE FLJA-

INTRODUCE EL TORNI-
LLO DE MANERA QUE
COINCIDA CON LA PLA-

AJUSTATUREMOALA
ALTURA DESEADAY YA
PUEDES IR AL AGUA.
RECOMENDAMOS EL

CAY APRIETA DE FOR-
MA MANUAL HASTA
QUE QUEDE FIJADA.

CION SE LLAMA US-BOX Sl USO DE LEASH DE

SEGURIDAD SIEMPRE.
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PULSA EL PIN HACIA DEJA SALIR EL AIRE

ABAJO HACIENDO MIENTRAS LA TABLA SE

MEDIO GIRO PARA QUE SECA.

QUEDE BLOQUEADO. ENROLLALA DESDE EL
NOSE AL TAIL PARA FA-
VORECER LA SALIDA DE
AIRE.

PUEDES DEJAR EL PIN DE LA VALVULA EN LA POSI-
CION SUPERIOR PARA EL PROXIMO USO.

PUEDES GUARDAR LA TABLA INFLADA.SOLO TEN LA
PRECAUCION DE NO DEJARLA BAJO EL SOL.
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